KARCHER

SC 3 EasyFiXx

La limpiadora de vapor SC 3 EasyFix con boquilla para suelos EasyFix y cartucho de descalci- MISSING
ficacion permite limpiar sin interrupciones gracias al deposito de agua rellenable de forma NUEVO _':&;E' DA

permanente. Calentamiento en solo 30 segundos.

1 Breve tiempo de calentamiento

Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo
esta listo para empezar en un abrir vy cerrar de 0jos.

2 Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulacion flexible
en la boquilla y comoda fijacion por cierre autoadhesivo del
paiio para suelos

Resultados de limpieza dptimos sobre los suelos duros mas diversos
en el hogar gracias a la eficaz tecnologia de laminas.

Cambio de pafio sin contacto con la suciedad y cémoda colocacion
del pafo para suelos gracias al sistema de autoadhesivo.

IM0035598

QUE UNA FREGONA

Vapor sin interrupcioén y cartucho de descalcificacion integ-
rado

El deposito puede rellenarse sin problemas en todo momento para
tener vapor continuamente sin interrupciones del trabajo.

Gracias al cartucho de descalcificacion inteligente, el agua de llenado
se descalcifica de forma totalmente automatica.

Equipamiento de accesorios multifuncional

Para la limpieza segun las necesidades de todo tipo de superficies
con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho
mas.

Facil desempolvado de alfombras gracias al elemento deslizante para
alfombras.
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y EQUIPAMIENTO
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SC 3 EasyFix

KARCHER

Deposito permanentemente rellenable para trabajar sin inter-
rupciones

Listo para su uso en solo 30 segundos, sin descalcificacion
adicional gracias a la tecnologia de descalcificacion

Con kit de limpieza de suelos EasyFix

Caracteristicas técnicas

Ref. de pedido 1.513-110.0
Codigo EAN 4054278312415
Rendimiento de superficie m? 75

Tiempo de calentamiento min 0,5

Contenido del depésito / de la caldera | 1+-/-

Presion max. de vapor bar 3,5

Potencia calorifica w 1900

Tipo de corriente V/Hz 220-240 / 50-60
Longitud del cable m 4

Peso sin accesorios kg 31

Dimensiones (la. x an. x al.) mm 360 x 236 x 253
Equipamiento

Regulacion del caudal de vapor en la empunadura
Kit de limpieza de suelos EasyFix + tubo de prolongacion (dos uds. de 0,5 m)
Accesorios Boquilla manual, boguilla de chorro concentrado, cepillo redondo (pequeno)
Funda de microfibra para boquilla unidades 1

manvual

Pafio para suelos de microfibra, cinta  unidades 1

autoadhesiva

Manguera de vapor con pistola m 2

Cartucho de descalcificacion |

B Incluido en el equipo de serie.
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