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H H v Importante ahorro de tiempo gracias a su alta potencia, hasta 900
Microondas sin marco w
Cristal negro con acero inoxidable v Display TFT: teclas tactiles y textos para un manejo cémodo y facil

EAN: 4242003 676431 v Recetas automaticas: éxito garantizado gracias a la preparacion

automética de numerosos platos

v Cémoda apertura lateral: ideal para instalacién tanto en columna
como en mueble alto.

v lluminacién interior con LED: iluminacién éptima y muy eficiente.

Datos técnicos

Tipo de horno microondas : S6lo microondas

Tipo de control : Electrénica

Color del frontal : Acero inoxidable

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 382 x 594 x 318
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 220 x 350 x 270
Longitud del cable de alimentacién eléctrica (cm) : 150
Peso neto (kg) : 17,0

Peso bruto (kg) : 19,0

Cédigo EAN : 4242003676431

Potencia maxima de las microondas : 900

Potencia de conexion (W) : 1220

Intensidad corriente eléctrica (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 60; 50

Tipo de clavija : Schuko con conexién a tierra
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Microondas sin marco
Cristal negro con acero inoxidable
EAN: 4242003676431

Equipamiento

e Tecnologia de integracién sin marco

e Altura 38cm. Para instalacién en columna o mueble alto
NO_FEATURE

e Apertura lateral derecha

e Capacidad: 21 litros

e Display TFT: Pantalla TFT a todo color con textos y teclas laterales
tactiles

e autoCook: 7 recetas

e Descongelaciéon automatica por peso

® Reloj electrénico programable de paro de coccién

e Microondas con tecnologia innoWave2

® 900 W de potencia de microondas con 5 niveles

® Base cerdmica sin plato giratorio

e Interior: acero inoxidable

e [luminacién interior con LED
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Microondas sin marco

Cristal negro con acero inoxidable

EAN: 4242003676431
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