BDP-S1700

Reproductor de Blu-ray Disc™
Transmite tus peliculas preferidas en Full HD con el reproductor de Blu-ray Disc™

Reproductor de Blu-ray Disc™ con una intuitiva interfaz y servicios de transmisién online.

e Full HD 1080p
e Listo para la transmisién de contenidos

Resumen técnico

Descripcion de los iconos

® Transmite el contenido desde una gran variedad de
proveedores de entretenimiento online

e Disfruta de todas tus peliculas en calidad Full HD
e Disfruta de colores vivos con TRILUMINOS ™ Colour

e Simplifica las cosas con la nueva interfaz facil de utilizar

Especificaciéon técnica fundamental
® Reproduccién
Reproduccién lenta (FWD/REV)
Aleatorio
Reproducir / Parar / Pausa
REV/FWD
ANTERIOR/SIGUIENTE
Reproduccién por pasos (FWD/REV)
® Terminales de entrada y salida

éQué incluye la caja?

® Manual de instrucciones

® Mando a distancia (RMT-B127P)
® Pilas (tipo AAA x2)

® Tarjeta de registro del cliente
e Tarjeta de garantia

Salida HDMI (1 posterior), salida de audio digital coaxial
(1 posterior), entrada USB (1 frontal), conexién Ethernet

Especificaciones

Tamaiio y peso
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

(1 posterior)

230 x 39 x 194 mm

Capacidad de reproduccién
Reproduccién

Reproduccién lenta (FWD/REV)

Peso 0,8 kg Aleatorio
Reproducir / Parar / Pausa
REV/FWD
ANTERIOR/SIGUIENTE
Reproduccién por pasos (FWD/REV)
Funciones de imagen y audio Funciones
Super Scaler (escala Si Salvapantallas / Config. Si/Si/Si
Precision CinemaHD) sencilla /PhotoTV HD
Deep Colour Si (16 bits) Cierre de seguridad Si
24p True Cinema™ Si Control paterno Si
Salida de DVD a 24p Si Teclado USB (solo 101) /M. Si(solo 101)
HDMI® 1 espera autom.
Coaxial, 6ptica 1 (posterior) Presentacién musical Si
diapositivas
Transm. en directo / Si/si/si
Subtitulo /Recomend.
BRAVIA Sync S
Interfaz Detalles
Terminales de entrada y Salida HDMI (1 posterior), salida de audio digital Consumo de energia 8,5W
salida coaxial (1 posterior), entrada USB (1 frontal),

conexion Ethernet (1 posterior)

Func. ecol. y ahorro de energia

Consumo de energia (modo
apagado)

Consumo de energia (modo
de espera)

Consumo de energia (modo
de espera de red) -
Terminales

Modo de espera activado

no disponible
0,25 W

3,8 W (Ethernet) /3,8 W (HDMI CEC) / 4,5 W (todos
los terminales yredes conectados)

20 minutos

Pagina de productos en el sitio web de marketing

[/www.sony.co.uk/permalink/product/bdps1700b.ec1?locale=es ES



file://www.sony.co.uk/permalink/product/bdps1700b.ec1?locale=es_ES

	BDP-S1700
	Resumen técnico
	Descripción de los iconos
	Especificación técnica fundamental
	¿Qué incluye la caja?

	Especificaciones
	Tamaño y peso
	Capacidad de reproducción
	Funciones de imagen y audio
	Funciones
	Interfaz
	Detalles
	Func. ecol. y ahorro de energía



