Canon PIXMA MG2550S

ESPECIFICACIONES GENERALES

Nimeros de modelo MG2550S
MG25555!
Funciones Impresion, copia, escaneo

ESPECIFICACIONES DE IMPRESION

Resolucion de impresidon Hasta 4.800" x 600 ppp
Tecnologia de impresién 2 cartuchos FINE (negro y color)
Velocidad de impresién en blanco y Aprox. 8,0 ipm’

negro

Velocidad de impresién en color Aprox. 4,0 ipm?

Impresién sin bordes No disponible

Impresién a dos caras Funcionamiento manual

Direct Disc Printing

CARTUCHOS Y RENDIMIENTOS

Cartuchos de tinta estandar PG-545 (negro)

CL-546 (color)

Cartuchos de tinta XL opcionales PG-545XL (negro)
CL-546XL (color)
Rendimiento del cartucho (papel Documento A4 en color?
normal)
MNegro: 180 paginas
MNegro XL: 400 paginas

Color: 180 paginas

Color XL: 300 paginas

COMPATIBILIDAD DE PAPEL

Tipos de papel Papel normal
Sobres
Papel fotografico brillo Il (PP-201)

Papel Fotografico Brillo "Uso Diario” (GP-501)



Entrada maxima de papel

Tamafios del papel

Gramaje del papel

Bandeja posterior: max. 60 hojas (papel normal)

Papel normal: A4, A5, B5, Carta, Legal
Papel fotografico: 10x15 c¢cm, 13x18 cm

Sobres: DL, COM10

Papel normal: 64 - 105 g/m?

Papel fotografico de Canon: hasta 275 g/m?

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

Tipo de escéner

Resolucién del escaner (6ptica)

Velocidad de escaneo A4

Profundidad de escaneo (entrada /
salida)

Tamafio maximo del documento

Escaner plano CIS para fotos y documentos

600 x 1200 ppp!

Aprox. 14 segundos’

Color: 48 bits / 24 bits

Escala de grises: 16 bits / 8 bits

216 x 297 mm

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia

Copias multiples

Funciones de copia

Copy Zoom

INTERFAZ

Tipo y tamafio de pantalla

Tipo de interfaz: PC / Mac

sFCOT: aprox. 31 segundos’

sESAT: aprox. 1,6 ipm’

21 copias (max.)

Copia de documentos (papel normal)

(A4 con margen de impresion inferior de 17 mm)

Sin pantalla

Hi-Speed USB (Puerto B)



SOFTWARE

Sistemas operativos compatibles Windows 10
Windows 8.1 (incluido Windows 8.1 Update), Windows 8
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3 (solo 32 bits)
Nota: Para Windows, se requiere .NET Framework 4 o .NET Framework 4.5.
Para Windows XP, se requiere XPS Essentials Pack.

Mac OS X 10.7.5 a Mac OS X 10.11

Requisitos minimos del sistema Windows: espacio en el disco de 3,1 GB, Internet Explorer 8
Mac: conexion a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5

Pantalla: 1024 x 768 XGA

Software incluido Driver MP con Scanning Utility
My Image Garden con Full HD Movie Print!
Quick Menu

Easy-WebPrint EX (descarga)?

CARACTERISTICAS FiSICAS

Peso Aprox. 3,5 kg

Dimensiones (An x Pr x Al) 426 x 306 x 145 mm
Temperatura de funcionamiento 5-35°C

Humedad de funcionamiento 10-90% HR (sin condensacion)
Fuente de alimentacién CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia Apagada: aprox. 0,4 W

En espera (conectado al PC mediante USB): aprox. 1,0 W (lampara del escaner apagada)

En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,0 W (lampara del escaner apagada)

Tiempo para entrar en modo en espera: 7 minutos

Copia: aprox. 9 W'



