
MDR-EX15AP
Auriculare s  inte rno s  lige ro s
Escucha ligera

Auriculares internos ligeros con diafragma de 9 mm, 8 Hz-22 kHz, tapones de silicona, diversos colores
Diafragmas de neodimio (9 mm)
Rango de frecuencia 8 Hz-22 kHz
Disponible en diversos colores

Resumen técnico
Descripció n de lo s ico no s

Có mo do s  tapo ne s  de  auricular de  s ilico na de  ajus te
se guro

Lige ro  para dis frutar de  la e xpe rie ncia de finitiva de
mo vilidad co n mús ica

Gran varie dad de  co lo re s  para adaptarse  a tu e s tilo
Diafragmas  de  ne o dimio  de  9  mm para un so nido

po te nte  y e quilibrado
Rango  de  fre cue ncia 8 Hz -22 kHz

Especif icació n t écnica f undament al
Unidad de diaf ragma  
D inámico  de  9  mm
Respuest a en f recuencia  
8–22.000  Hz
Capacidad 
100  mW
Lo ngit ud del cable  
1,2 m

¿Qué incluye la caja?
Tapo ne s  (tamaño  P x 2, M x 2, G x 2)

Especif icaciones

T amaño  y peso
Peso 3 g

Caract eríst icas generales
T ipo  cerrado S í
Unidad de diaf ragma Dinámico  de  9  mm
T ipo  dinámico S í
Imán Ne o dimio
Capacidad 100  mW
Impedancia (Ohmio s) 16  o hmio s  (1 kHz )
Diaf ragma PET
Respuest a en f recuencia 8–22.000  Hz
Sensibilidades (dB/mW) 100  dB/mW
T ipo  de cable Tipo  Y
Lo ngit ud del cable 1,2 m
Enchuf e Minico ne cto r e s té re o  de  cuatro  co nducto re s  e n

fo rma de  L bañado  e n o ro
Est ilo  de uso Auricular ce rrado
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