General

Funcion ECO

Smartphone
Connect

Telefonia

Teléfonos inalambricos DECT

Teléfono KX-TGE310SP

Color

Terminal inalambrico
(cantidad)

Frecuencia

Rango de frecuencia
Numero de canales
Sistema

Modo de seguridad
DECT

SEPARACION

Numero de lineas de
teléfono

Funcionalidad para
varios auriculares
inalambricos

Funcionalidad de
unidades base multiple

Idioma LCD
Conexion Wi-Fi®
Clase Bluetooth®

Modo Eco con un
toque/Modo Eco

Sin radiaciones
Smartphone Connect

Capacidad para
multiples smartphones

Dispositivos
compatibles

Estandar de red
inalambrica

Configuracién
simplificada

Boton rapido de
configuracion Wi-Fi

Modo de repetidor Wi-
Fi

B [Negro]

1.9 GHz

1.88 GHz - 1.90 GHz

120 canales

DECT

Inglés, portugués, espafiol

Si

Si (cero emisiones)


https://www.panasonic.com/es/consumer/telefonia.html
https://www.panasonic.com/es/consumer/telefonia/Telefonos-inalambricos-dect.html

Comodidad

Copia de agenda
telefonica desde el
smartphone

Copia de tono de
llamada desde el
smartphone

Copia de imagen de
papel tapiz desde el
smartphone

Llamada de conferencia
con linea externa fija 'y
smartphone

Transferencia de
llamadas a fijos (entre el
smartphone y los
auriculares)

Reproduccion de
mensajes del sistema de
contestador

Compatible con Key
finder

Funcionalidad de Key
finder multiple

Repetidor disponible

Sonido claro

Reduccion del ruido
(terminal inalambrico)

Reduccion del ruido
(sistema de contestador)

Sistema de sonido
personalizado
(ecualizador)

HAC (Hearing Aid
Compatibility)
compatible con
audifono

Operacion en caso de
corte de suministro
eléctrico

Funcionamiento con
interrupcion de
suministro eléctrico

Monitor para bebés

Tecla de funcion
inteligente

Respuesta con cualquier
tecla

Si



Identificador de
llamada/agenda

Modo No molestar

Omision de Modo No
molestar (categoria de
agenda especificada)

SMS

Restriccion de llamada

Llamada de emergencia

Llamada de conferencia
con linea externa

Compartir llamada

Intercomunicacion
(entre el terminal
inalambrico y la unidad
base)

Intercomunicacion
(entre auriculares
inalambricos)

Intercom a todos

Reloj

Calendario/programador

Alarma (alarma
despertador/memo)

Alarma avanzada (un
diaala
semana/posponer)

Funcionalidad de
auricular Bluetooth®
(compatibilidad con
HSP)

Funcionalidad de
auricular de
audio/altavoz bluetooth
(Soporte A2DP)

Identificador de llamada

Memoria de
identificador de llamada

Identificador de llamada
con espera de llamada

Timbre de
categoria/tono privado

Colores de visualizacion
de categoria

Identificador de llamada

Si

Si/ -

-/ 81

Si*1

20 elementos *1

Si *2



entrante (terminal
inalambrico)

Identificador de llamada
entrante (unidad base)

Idioma de identificador
de llamada entrante

Bloqueo de llamada no
deseada

Bloqueo de rango de
numeros

Bloqueo de llamadas
desde numeros ocultos

Registro de bloqueo de
llamadas entrantes no
deseadas mediante el
botdn para el bloqueo
de llamadas (terminal
inalambrico)

Registro de bloqueo de
llamadas entrantes no
deseadas mediante el
boton para el bloqueo
de llamadas (unidad
base)

Memoria de agenda de
auricular
(nombre/nimero)

Memoria de agenda de
la unidad base
(nombre/numero)

Agenda compartida

Copia de la agenda
telefonica (de terminal
inalambrico a terminal
inalambrico)

Copiar agenda desde
teléfono movil via
Bluetooth

Marcacién de un toque
en unidad base

Marcacion
rapida/marcacion de
memoria en el terminal
inalambrico

Marcacion rapida en
unidad base

Marcacion en cadena
(terminal inalambrico)

Llamada en cadena

Si (50 nimeros) (bloqueo de llamadas) *1, *3

Si*1

Si*1, *7

50 elementos (12 caracteres/24 digitos)

Si (marcacion de memoria, 3 entradas)



Compatibilidad
con FRITZ BOX

Terminal
inalambrico

(unidad base)

Utilizacion de agenda
telefonica de FRITZ
Box

Indicacion de
identificador de llamada
(nombre/ntimero)

Amplificacion del
receptor

LCD

Color retroiluminado
LCD

Teclado iluminado

Altavoz del teléfono
(ajustes de volumen)

Teléfono manos libres
duplex completo

Operacion de iconos
(ntimero de iconos)

Patrén de timbre
(tonotmelodia)

Melodia de tono
polifénica

Ajustes de volumen de
timbre

Ajustes de volumen del
auricular

Memoria de rellamada

Digitos de nimero de
rellamada

Rellamada automatica

Indicador de timbre
(color)

Indicador de carga
(color)

Bloqueo

Silencio

Bloqueo de teclas

Auricular con clavija

Ajuste de seguridad

Tecla de recorrido corto

Si

1,8 pulgadas (4,6 cm)/14 segmentos monocromo/12 digitos por linea

Ambar

Ambar

Si (5 pasos)

5(5+0)

5+ APAGADO

10 (nombre y numero) *4

24

Si

Si

Si



Unidad base

Sistema de
contestador

Se puede montar a la
pared (cargador)

Marcar teclado

Terminal con cable

Pantalla

Altavoz del teléfono
(ajustes de volumen)

Patrén de timbre
(tono+tmelodia)

Ajustes de volumen de
timbre

Memoria de rellamada

Rellamada automatica

Localizador de movil

Bloqueo

Silencio

Localizador de
auriculares

Montaje en pared

Sistema de contestador

Tiempo total de
grabacion

Reenvio rapido y
rebobinado de mensaje

Aviso de mensaje
audible

Notificacion de mensaje
nuevo por llamada

Idioma de aviso de
notificacion de nuevo
mensaje

Notificacion de mensaje
nuevo por SMS

Listado de mensaje
visual (LCD auricular)

Grabacion de

conversacion

Ajustes de volumen del
altavoz (altavoz de la
unidad base)

Si



Accesorios

Terminal opcional

Otros

Consumo de
energia

Dimensiones/peso

Filtrado de llamadas
(terminal inalambrico)

Filtrado de llamadas
(unidad base)

Idioma del mensaje de
bienvenida pregrabado

Utilizacion remota
desde terminal
inalambrico

Operacion externa
remota (DTMF)

Contestador ahorro
(nuevos mensajes
grabados/sin mensajes
nuevos)

Key finder incluido
(cantidad)

Repetidor incluido

Clip para el cinturén
incluido

Terminal opcional

Bateria recargable

Tiempo en conversacion

Tiempo en espera

Tiempo de carga

Consumo de energia en
modo de espera de la
unidad base

Consumo de energia en
modo de espera del
cargador

Dimensiones de la
unidad base (altura x
anchura x profundidad)

Dimensiones del
terminal inalambrico
(anchura x altura x
profundidad)

Dimensiones del
cargador (anchura x
altura x profundidad)

Dimensiones de la caja
de la interfaz (altura x
anchura x profundidad)

Dimensiones del Key

Ni-MH (AAA x 2)

Hasta 10 horas *5, *6

Hasta 200 horas *5, *6

7 horas aproximadamente

0,55 W

Aprox. 60 mm x 113 mm x 101 mm

Aprox. 180 mm x 54 mm x 28 mm



Nota

Finder (anchura x altura
x profundidad)

Dimensiones del -
repetidor (altura x
anchura x profundidad)

Peso de unidad base Aprox. 110 g

Peso del terminal Aprox. 150 g
inalambrico con bateria

Peso del cargador -

Peso de la caja de la -
interfaz

Peso de Key finder -

Peso del repetidor -

*1 Requiere la suscripcion al servicio de identificacion de llamada que te ofrezca tu proveedor o compaiiia
telefonica. *2 Requiere la suscripcion tanto de la identificacion de llamada como de espera junto con los
servicios de identificacion de llamada que te ofrezca tu proveedor/compania telefonica. *3 Requiere el
registro del nimero en el listado de bloqueo de llamadas. *4 Requiere el registro en la agenda para
visualizar el nombre. *5 Modo ECO desactivado. *6 El rendimiento real de la bateria depende del uso y del
entorno. *7 Las llamadas ocultas no se pueden bloquear segiin el servicio de su proveedor/compaiia
telefonica.
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