Fashion Fit

Amazfit GTS

Pantalla AMOLED de 341 PPI | Widgets Personalizables
Cuerpo Fino de Metal | 14 Dias de Bateria
Resistencia al Agua 5 ATM | 12 Modos Deportivos




12 Modos De Ejercicio
Convencionales.

Amazfit GTS soporta 12 modos de ejercicio convencionales. Sus multiples sensores profesionales
registran los datos fisicos en su totalidad y realizan analisis cientificos sobre ellos para mejorar su
capacidad de ejercicio.
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Correr al Cinta de Caminar Ciclismo al Bicicleta Natacién en
aire libre correr aire libre estatica aguas abiertas
Natacion en Entrenador Escalar Carrera de Esqui Ejercicio

piscina eliptico montana



Sensor Optico de Seguimiento
Bioldgico Biotracker™ PPG y Motor
de Datos Bioldgicos Basados en la |A
de Realbeats. Frecuencia Cardiaca
Durante Todo el Dia e Identificacién
Automatica de Arritmia.

El reloj esta integrado con el sensor 6ptico de seguimiento bioldgico patentado
BioTracker™ PPG de Huami, que puede controlar de manera constante y muy precisa la
frecuencia cardiaca durante 24 horas, asi como el intervalo de frecuencia cardiaca durante
los entrenamientos, y advierte si se detecta un valor demasiado alto. También es
compatible con el motor de datos biologicos basado en la IA de RealBeats, una funcion
avanzada de identificacion automatica basada en IA para la arritmia (incluida la fibrilacion
auricular), para que aprenda mas sobre su salud cardiaca y para advertirle sobre los
posibles riesgos cardiacos. Ademas, las funciones de control de la salud en muitiples
dimensiones, como el recordatorio sedentario, consumo de calorias y analisis del sueno,
pueden ayudarlo a desarrollar buenos habitos y a mejorar completamente la salud de su
cuerpo.

Aviso: *La funcion de identificacion automatica de |A para la arritmia (incluida la fibrilacion

auricular) estara disponible gradualmente en diferentes paises segun las reglamentaciones

locales




Especificaciones

Dimenslones

Peso (sin

correa)

Material del

cuerpo

Material de la

correa

Longitud de la

correa

Ancho de

correa

Clasiflicacion de

resistencla al

agua

Pantalla

Pantalla tactil

Sensores

43.25 % 3625 ¥ 9.4mm

Approx. 24 .89

Aleacidn de aluminio de grado aeronautico,

material polimérico

Silicona

120 mm (largo), 87 mm (corto)

20mm

5 ATM

1.65"AMOLED, resolucion 348 x 442, 341 ppi, 100 % NT5C

Cristal templado Corning Gorilla 3.

generacion + con revestimiento antihuellas

Sensor Optico BioTracker ™ PPG Bio-Tracking
Sensor de aceleracion de 6 ejes

Sensor geomagnetico de 3 ejes

Sensor de presion de aire

Sensor de luz de ambiente

Bluetooth

Bateria

Tlempo de

carga

Metodo de

carga

Duraclon de

la bateria’

Dispositivos

compatibles

Accesorlos

Aplicaclon

BT5.0 BLE

de polimero de iones de litio de 220 mAh (valor tipico)

2 horas aprox

Magnético/2 pines POGO pin

Modo de uso dlarlo: 14 dias

Frecuencia cardiaca siempre activa, control del suefio; 150
notificaciones automaticas que iluminan la pantalla, se puede
levantar la mufieca para ver la hora 30 veces y 5 minutos para
otras operaciones diarias; hacer ejercicio % veces por semana
durante 30 minutos.

Modo baslco: 46 dias

Apague la conexion de Bluetooth, 1a frecuencia cardiaca y otras
funciones, y podra levantar su mufeca para ver la hora hasta 100

veces por dia.

Android 5.0 0 105 10.0 y superior

Soporte de carga magnético, manual de usuario

Amaziit App



