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BLUE FLAME

DATOS TECNICOS

VBF VBF 2
Dimensiones (axfxa) cm  48x43x78 48x43x78
Tipo de llama VARIABLE BLUE FLAME
Potencia calefaccion W 1400 ~ 4200 1400 ~ 4200
Consumo de gas g/h 100 ~305 100 ~305
Control de potencia Manual .
Termostato con control de potencia automatico .

VBF: Ajuste Manual de la
llama segun el
confort deseable.

VBF 2 (termostato):
dispositivo modular
automatico,
automaticamente se
ajusta la potencia de la
llama segun la
configuracion de la
temperatura

Cobertura trasera metdlica
para una maxima
fiabilidad y seguridad.

CALEFACCION

VBF - VBF 2

B Maxima potencia: 4200 Watt.

m Sistema variable del control de llama: la potenciade
lallama se puede ajustar manualmente o
automaticamente segun la temeperatura deseable
en la estancia

B Exclusivo De’Longhi doble sistema de seguridad: dos
dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el
caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de
monoxido de carbono en el ambiente supera 1,5%.

B Robusta y efectiva rejilla de seguridad, ofreciendo una maxima
eficacia en la salida de calor desde la unidad.

H Alta sensibilidad en el termostato para un mantenimiento ideal
de la temperatura, a través del control de llama (sélo modelo
VBF 2).

B Parte trasera metélica para una maxima fiabilidad y seguridad.

B Elegante e innovadora estética de acero barnizado y sin

cantos afilados.
DeLonghi

B F4cil de mover.




