
DE’LONGHI COFFEE 
 CAFETERAS ESPRESSO DE CÁPSULAS EN80.B 

 Nueva unidad compacta de preparación  

 19 bares de presión de la bomba 

 Sistema de calentamientoThermoblock (tiempo de 

calentamiento de 25 segundos) 

 Auto stand-by después de 9 minutos de inactividad 

 Energy Class A-40% 

 FLOW STOP: Cantidad de café programable y de preparación 

automática 

 Ajustes: 40 ml para un espresso y 110 ml para un café largo 

 Fácil introducción de las cápsulas 

 Expulsión de las cápsulas usadas  

 Contenedor de cápsulas usadas con capacidad para 10 

cápsulas aprox.  

 Depósito de agua de 0,8 litros de capacidad 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones (wxdxh) mm 118x315x230 

Peso Kg 2,4 

Potencia de entrada W 1260 

Voltaje/Frecuencia V~Hz 220/240~50/60 

Capacidad del depósito de agua l 0.8 

Presión de la bomba bar 19 

Función Auto Apagado 

después de 9 minutos de 

inactividad de la máquina.. 

Gracias al sistema mejorado 

Thermoblock, la máquina estará lista 

para preparar su café en tan sólo 25 

segundos.  

FLOW STOP POCO TIEMPO DE CALENTAMIENTO AUTO OFF 

Seleccione fácilmente la cantidad 

deseada de café y la máquina parará 

automáticamente la preparación una 

vez haya alcanzado el tamaño 

deseado.  

INISSIA 
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