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VENTILADORES DE PARED
Serie ARTIC PM GR / PRC GR

ARTIC-405 PM GR

ARTIC-405 PRC GR

Figura 1
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ARTIC-405 PM GR 230 50 0,22 3.300 2,65 62 10 a 180 min. 3 • • • 1.500 Gris 5 400 560

ARTIC-405 PRC GR 230 50 0,22 3.300 2,65 62 1 a 8 h. 3 • • • • 1.500 Gris 5 400 560

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ventiladores de pared que proporcionan 
gran caudal de aire de manera silenciosa.

Características
•	3 velocidades.
•	Temporizador.
•	Reja de seguridad desmontable. 
•	El modelo ARTIC-405 PM GR, se 

acciona mediante 2 tiradores que 
facilitan el control de las velocidades y 
la oscilación.

•	El modelo ARTIC-405 PRC GR incorpora 
mando a distancia y las funciones 
BRISA y NOCHE.

Función Brisa
El ventilador alterna las diferentes 
velocidades simulando una brisa 
natural. En la figura 1 se indica el ciclo 
de funcionamiento según la velocidad 
seleccionada.

Función Noche
El ventilador alterna los diferentes ciclos 
de la Función Brisa según indicamos a 
continuación:

ARTIC-405 PM GR: 
selector de velocidades 
y temporizador.

ARTIC-405 PRC GR:
mando a distancia.

Seleccionando la función NOCHE a: El ventilador ejecuta el ciclo:

Velocidad Lenta BRISA Vel. Baja (Permanente)

Velocidad Media  BRISA
 

Vel. Media (30 min.)
Vel. Baja (Permanente)

Velocidad Alta BRISA Vel. Rápida (30 min.)
Vel. Media (30 min.)
Vel. Baja (Permanente)


