
MOD. RRE 510
EMISOR TÉRMICO 
3 elementos.
Potencia 500W.
Medidas: 585x336x75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 3,6 kg.
EAN CODE 8436044534706

MOD. RRE 810
EMISOR TÉRMICO 
5 elementos.
Potencia 800W.
Medidas: 585x490x75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 5,44 kg.
EAN CODE 8436044533471

MOD. RRE 1010
EMISOR TÉRMICO 
6 elementos.
Potencia 1.000W.
Medidas: 585x567x75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 6,2 kg.
EAN CODE 8436044534713

MOD. RRE 1510
EMISOR TÉRMICO 
8 elementos.
Potencia 1.500W.
Medidas: 585 x 721 x 75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 7,34 kg.
EAN CODE 8436044534737

MOD. RRE 1310
EMISOR TÉRMICO 
7 elementos.
Potencia 1.300W.
Medidas: 585 x 644 x 75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 7,08 kg.
EAN CODE 8436044534720

MOD. RRE 1810
EMISOR TÉRMICO 
10 elementos.
Potencia 1.800W.
Medidas: 585 x 875 x 75 mm
(alto x ancho x fondo)
Peso: 9,48 kg.
EAN CODE 8436044534744

MOD. RRE 810
EMISSOR TÉRMICO 
5 elementos.
Potência 800W.
Medidas: 585 x 490 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 5,44 kg.
EAN CODE 8436044533471

MOD. RRE 1010
EMISSOR TÉRMICO 
6 elementos.
Potência 1.000W.
Medidas: 585 x 567 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 6,2 kg.
EAN CODE 8436044534713

MOD. RRE 510
EMISSOR TÉRMICO 
3 elementos.
Potência 500W.
Medidas: 585 x 336 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 3,6 kg.
EAN CODE 8436044534706

MOD. RRE 1510
EMISSOR TÉRMICO 
8 elementos.
Potência 1.500W.
Medidas: 585 x 721 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 7,34 kg.
EAN CODE 8436044534737

MOD. RRE 1310
EMISSOR TÉRMICO 
7 elementos.
Potência 1.300W.
Medidas: 585 x 644 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 7,08 kg.
EAN CODE 8436044534720

MOD. RRE 1810
EMISSOR TÉRMICO 
10 elementos.
Potência 1.800W.
Medidas: 585 x 875 x 75 mm
(altura x largura x profundidade)
Peso: 9,48 kg.
EAN CODE 8436044534744

SERIE RRE

EMISORES TÉRMICOS DE BAJO CONSUMO

EMISSORES TÉRMICOS DE BAIXO CONSUMO
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SERIE RRE

MANDO A 
DISTANCIA

• Emisor Térmico de Bajo Consumo sin aceite.
• Pantalla LCD digital programable.
• Mando a distancia.
• Botón desconexión total. 
• 230V ~ 50Hz.

Sin aceite.
Ecológicos.
Fácil instalación.
Económicos.
Programables.
Alto rendimiento.
No reseca el ambiente.
Sin mantenimiento.
Cuerpo en aluminio.
Botón de desconexión total.
Piés de apoyo incluidos.
Incluye mando a distancia.
Packing: 1 unidad.

Sem óleo.
Ecológicos.
Fácil instalação.
Económicos.
Programáveis.
Alto rendimento.
Não seca o ambiente.
Sem manutenção.
Corpo em alumínio.
Botão para desligar completamente.
Pés de apoio incluídos.
Inclui comando à distância.
Pack: 1 unidade.

• Emissor Térmico de Baixo Consumo sem óleo.
• Display LCD programável.
• Controle Remoto.
•  Botão sem total de desconexão.
• 230V ~ 50Hz.

5Calefacción 2017/2018 ⁄ Aquecimento 2017/2018

EMISORES TÉRMICOS DE BAJO CONSUMO

EMISSORES TÉRMICOS DE BAIXO CONSUMO


